
改修ブロックフロー図

実験排水ポンプピット

槽容量：6.8m最大　 57.61m 　/日
平均　 25.56m 　/日

下水放流口

下水放流食堂排水ポンプピット

槽容量：7.1m

有効容量： 4.7m
加圧浮上装置

処理能力2.0～5.0m　/h

汚泥貯留槽

槽容量：12.0 m
有効容量： 7.9m

（新設）食堂排水調整槽

槽容量： 52.5m
有効容量： 37.5m

水量

pH

SS

m / 日

mg/L

最大　 34.1
6.3~8.9

687

学生食堂排水処理

ｎ-Hex mg/L 62
T-N mg/L 192
T-P mg/L 17.8

BOD mg/L 654
-

実験排水

最大　 34.11m 　/日
平均　 5.42m 　/日

学生食堂排水

最大　 6.0m 　/日
平均　 4.0m 　/日

食堂排水

調整槽

槽容量：69.7m

凝集沈殿処理

処理能力　2.1m /h

放流調整槽

槽容量：16.5m
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水質監視槽

槽容量：12.0m

UV 電導度

3

3

3

改修範囲

更新範囲

使用排水ルート/水槽（既存設備）

撤去範囲

【凡　例】

3
バキューム汲み取り

pH

3

各棟汚水

pH SS

T-N
T-PTOC

油水分離槽

処理能力2.0m /h

槽容量：0.8m

（屋外）

水質監視槽

槽容量：0.8m

（屋外）

TOC

最大　35 .0m 　/日
平均　6 .0m 　/日

3

3

（屋外）

PAC
苛性

ソーダ

ポリマー

水質監視槽

槽容量：25.5 m
有効容量：18.2m

3

pH SS

（既設）食堂排水調整槽

（屋内）（屋内）

（既設）

（屋内）

参照（親）図面番号 参照（親）図面番号

1 8 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

F

（設備のみ更新）

（設備のみ更新）

（設備のみ更新）

ろ過原水槽

槽容量：13.9m

中間槽

槽容量：13.9m

人間看護学部棟

砂ろ過 /活性炭処理

φ0.7m×2.2mH

φ1.0m×2.4mH

キレート処理

φ0.8m×2.2mH

（重金属 /水銀 /シアン /六価クロム）

キレート吸着処理水槽

槽容量：12.0m
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（設備のみ更新） （設備のみ更新） （設備のみ更新） （設備のみ更新）

（設備のみ更新）

（設備のみ更新）
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